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Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до пункту 22.5 Правил дорожнього руху»
	Зміст положення (норми) чинного акта законодавства
	Зміст відповідного положення (норми) проекту акта - чорним
Пропозиції Американської Торгівельної Палати в Україні – червоним
	Обґрунтування

 Американської Торгівельної Палати в Україні 

	Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306
	

	22.5. За спеціальними правилами здійснюється дорожнє перевезення небезпечних вантажів, рух транспортних засобів та їх составів у разі, коли хоч один з їх габаритів перевищує за шириною 2,6 м, за висотою від поверхні дороги - 4 м (для контейнеровозів на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією маршрутах - 4,35 м), за довжиною - 22 м (для маршрутних транспортних засобів - 25 м), фактичну масу понад 
40 т (для контейнеровозів - понад 44 т, на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією для них маршрутах - до 46 т), навантаження на одиночну вісь - 11 т (для автобусів, тролейбусів - 11,5 т), здвоєні осі - 16 т, строєні - 22 т (для контейнеровозів навантаження на одиночну вісь - 11 т, здвоєні осі - 18 т, строєні - 24 т) або якщо вантаж виступає за задній габарит транспортного засобу більш як на 2 м.
Осі слід вважати здвоєними або строєними, якщо відстань між ними (суміжними) не перевищує 2,5 м.

Рух транспортних засобів та їх составів з навантаженням на одиночну вісь понад 11 т, здвоєні осі - понад 16 т, строєні осі - понад 22 т або фактичною масою понад 40 т (для контейнеровозів - навантаження на одиночну вісь - понад 11 т, здвоєні осі - понад 18 т, строєні осі - понад 24 т або фактичною масою понад 44 т, а на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією для них маршрутах - понад 46 т) у разі перевезення подільних вантажів автомобільними дорогами забороняється.

Забороняється рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 т або фактичною масою понад 24 т автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.


	22.5. Транспортні засоби та їх состави, що здійснюють перевезення вантажів, повинні відповідати таким вимогам:

а) максимально допустимі габарити:

Зовнішній габарит 

Значення параметра,

м, не більше ніж

Ширина

2,6

Висота

4

· для автомобіля з трьома осями з напівпричепом з двома або трьома осями, який перевозить 40-футовий контейнер ІSО  в рамках мультимодальних перевезень контейнеровозів на встановлених Укравтодором та Національною поліцією маршрутах

4,35

Довжина

22*

· для маршрутних транспортних засобів

25

*Вантаж не повинен виступати за задній габарит транспортного засобу більше ніж на 2 м.

 б) максимально допустима повна вага: 

Під час перевезення  вантажів 

Повна вага транспортних засобів та їх составів, т,

не більше ніж

Автомобільними дорогами, у тому числі, загального користування державного значення:

- автомобіль з двома осями з причепом з трьома осями  

40

- автомобіль з трьома осями з причепом з двома або трьома осями  

40

- автомобіль з двома осями з напівпричепом з трьома   

  осями  

40

- автомобіль з трьома осями з напівпричепом з двома або трьома осями  

40

- автомобіль з трьома осями з напівпричепом з двома або трьома осями, який перевозить 40-футовий контейнер ІSО в рамках мультимодального перевезення;  

44

- на встановлених Укравтодором та Національною  поліцією  маршрутах

46
Автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, крім самостійного руху або транспортування тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, а) молоковозів; б) машин-рефрижераторів із готовою молочною продукцією при наявності товарно-транспортної накладної на партію вантажу або інших передбачених законодавством товаросупровідних документів, які будуть підтверджувати адресу завантаження/ вивантаження на відрізку даної дороги, а також при перетині пунктів пропуску через державний кордон;

в) великогабаритного транспорту (до 40т)
, у випадку неможливості об'їзду даного відрізку дороги, при наявності товарно-транспортної накладної на партію вантажу або інших передбачених законодавством товаросупровідних документів, які будуть підтверджувати адресу завантаження/ вивантаження на відрізку даної дороги, а також при перетині пунктів пропуску через державний кордон.

24

         в) максимально допустиме навантаження на вісь (осі):

Кількість осей 
та відстань між ними

Загальне навантаження на осі транспортних засобів та їх составів під час перевезення вантажів, т, 
не більше ніж
автомобільними дорогами

ділянками автомобільних доріг  загального  користування державного значення, перелік яких визначено Мінінфраструктури
На одиночну вісь

11

11

  - для автобусів, тролейбусів

11,5

11,5

На здвоєні осі причепів і напівпричепів, якщо відстань між осями:

· менше ніж 1,0 м

11

11

· від 1,0 м до 1,3 м 

16

16

· від 1,3 м до 1,8 м

16

18

· понад 1,8 м 

16

20

· для автомобіля з трьома осями з напівпричепом з двома або трьома осями, який перевозить 40-футовий

контейнер ІSО в рамках мультимодальних   

перевезень
18

18

На строєні осі причепів і напівпричепів, якщо відстань між осями:

· менше ніж 1,3 м

21

21

· від 1,3 м до 1,4 м 

22

24

-  для автомобіля з трьома осями з напівпричепом з двома або трьома осями, який перевозить 40-футовий контейнер ІSО в рамках мультимодальних  

перевезень
24

24

Максимально допустиме навантаження на вісь транспортних засобів та їх составів під час перевезення вантажів автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, крім самостійного руху або транспортування тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, а) молоковозів; б) машин-рефрижераторів із готовою молочною продукцією при наявності товарно-транспортної накладної на партію вантажу або інших передбачених законодавством товаросупровідних документів, які будуть підтверджувати адресу завантаження/ вивантаження на відрізку даної дороги, а також при перетині пунктів пропуску через державний кордон; в) великогабаритного транспорту (до 40т)
, у випадку неможливості об'їзду даного відрізку дороги, при наявності товарно-транспортної накладної на партію вантажу або інших передбачених законодавством товаросупровідних документів, які будуть підтверджувати адресу завантаження/ вивантаження на відрізку даної дороги, а також при перетині пунктів пропуску через державний кордон, не повинно перевищувати 7 т. 
Рух транспортних засобів та їх составів розміри, повна вага або навантаження на вісь яких перевищують значення, передбачені підпунктами «а» – «в» цього пункту, може бути дозволений тільки на основі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, якщо такі транспортні засоби або транспортні засоби та їх состави переміщують неподільні вантажі.

Перевезення автомобільними дорогами подільних вантажів, повна вага або навантаження на вісь яких перевищують допустимі параметри, забороняється.

Дорожнє перевезення небезпечних вантажів здійснюється за спеціальними правилами.
	Обґрунтування:
1) Необхідність дотримання холодного ланцюгу при виробництві та транспортуванні молока сирого та готової молочної продукції та наявність спеціальної техніки (молоковозів).   
2) Ринок закупівлі сирого молока України розташований у сільській місцевості (близько 95%), до якої ведуть дороги місцевого значення з обмеженнями щодо фактичної маси транспортного засобу до 24 т. Молоковоз із масою 40 т не зможе заїхати у сільську місцевість.  

3) Зміщення центру маси при недовантаженні молоковоза, молоковоз може перевернутися;
4) Заводи та склади знаходяться у сільській місцевості: 
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Запропоновані зміни дозволять зменшити кількість транспортних засобів, які рухаються місцевими дорогами, не порушуючи схеми доставки вантажовідправників (завод/склад знаходяться у сільській місцевості): 
- коли автомобіль буде їхати на завантаження (без документів), у нього фактична маса буде меншою 24 т;

- коли буде їхати на вивантаження (фактична маса 40т) у водія буде пакет ТТН, що підтверджуватиме місце вивантаження. 
5) відсутні об’їзні дороги, немає можливості використовувати маловантажний транспорт, оскільки дорога може займати більше 1 дня, у 10-тонних авто немає спального місця для водія, що суперечить п. 2.3, 5.1, 5.7 Наказу міністерства транспорту та зв’язку України №340 від 07.06.2010 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів», тобто порушується режим праці та відпочинку водія. 
.
Обґрунтування: 
1) Встановлення обмеження щодо навантаження на одиночну вісь не є доцільним, оскільки навантаження змінюється при заповненні молоковоза.



Заступник директора Департаменту стратегічного розвитку 
дорожнього ринку та автомобільних перевезень                                                         
О. А. Заріцький  










«___» __________ 201__ р.
� Наприклад, тент, ізотерм тощо. 


� Наприклад, тент, ізотерм тощо. 
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